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1 Einführung 
Der TurbinLink 2000W ist ein transformatorloser Netzwechselrichter, welcher speziell für die 
Anwendung im Zusammenhang mit Kleinwindturbinen entwickelt wurde. Er kann durchaus bei 
Wasserturbinen bis 2kW eingesetzt werden. Gerade, wenn die Drehzahl der Turbine, und so die 
Spannung nicht genau bekannt sind fällt die Entscheidung oft auf einen Inverter mit grossem 
Eingangsspannungsbereich.  
Der sehr grosse Eingansspannungsbereich von 30 bis 750VDC kann über das Display in 40 
Arbeitspunkten auf einfache Weise parametriert werden.  
 
Weitere hilfreiche Informationen zu Wechselrichtern, insbesondere Netzwechselrichter, finden Sie auf 
unseren Internet-Seiten unter www.maurelma.ch. 
 

1.1 Eigenschaften 
- Leicht zu installieren 
- Eingangskennlinie einfach und in kleinen Abstufungen (40 Arbeitspunkten) einstellbar 
-  Grosser Eingangsspannungsbereich von 30 bis 750VDC 
- Kompaktes Design 
- Spritzwassergeschützt 
-  Geeignet für Wind- und Wasserturbinen 
- Grosser Temperaturbereich 

 
 

1.2 Technische Daten 
Model TurbinLink 2000W 
Netzanschluss 1-phasig 230VAC 
Nennleistung 2kW 
Empfohlene Turbinen  
Maximalleistung  

2kW 

Max. Eingansleistung  2.5kW 
Max. Eingangsspannung 750VDC 
Eingangspannungsbereich  
(Arbeitsbereich)  

30 – 750VDC 

Max. Wirkungsgrad   > 95% 
Europäischer Wirkungsgrad  > 94% 
Max. Ausgangsleistung 2.3kW 
Max. Eingangsstrom 9ADC 
Arbeitspannung Ausgang 200 – 260VAC 
Arbeitsfrequenz Ausgang 49 – 51Hz / 59 – 61 Hz 
Harmonische Verzerrung (THD) < 4% 
Leistungsfaktor > 0.99 
Netzüberwachung  
(Abschaltkriterien) 

Spannung, Frequenz nach  
UL 1741, IEEE929,  
G83/1, AS 4777 

Kurzschlussüberwachung Stromkontrolle 
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Mögliche Kommunikation (Option) RS485 
Arbeitstemperaturbereich (Umgebung) -25°C - +60°C 
Luftfeuchtigkeit 0 – 95% 
Abmessungen  
(Breite x Höhe x Tiefe) 

518 x 383 x 117 

Schutzklasse IP54 
Störstrahlung nach  EN50081, part1 

EN50082, part1 
Grid Interference EN61000-3-2 
Sicherheiten Kurzschluss, Netzunterbruch 

Übertemperatur, Überlast 
Erdungsfehler 

Gewicht (inkl. Montageplatte) 12.7kg 
 
Weitere Informationen zum Wechselrichter finden Sie auch auf den Seiten von Maurer 
Elektromaschinen unter www.maurelma.ch.



Doku 32  065 
Version a 

Datum 20.06.2009 

Autor Mau 

Anleitung  
Netzwechselrichter  
TurbinLink 2000W   

 
www.maurelma.ch  

Picokraftwerke Generatoren Batterien Ladegeräte Wechselrichter 

 

5/22 

 

2 Wichtige Sicherheitsinstruktionen 
Der Grid-Inverter wurde so entwickelt und gefertigt, dass keine Gefahr von ihm ausgeht. Eine falsche 
Anwendung oder Installation kann jedoch zu elektrischen Schlägen oder zu Bränden führen. Bitte 
lesen Sie deshalb die folgende Anleitung genau durch und befolgen Sie die entsprechenden 
Anweisungen zur Installation und zum Unterhalt dieses Umformers. 
Sollten nach dem Durchlesen noch Fragen offen sein, wenden Sie sich bitte direkt an Maurer 
Elektromaschinen (info@maurelma.ch).  
 

2.1 Die richtige Anwendung 
Der Wechselrichter darf nur eingesetzt werden, wenn die Anwendungen die folgenden Bedingungen 
erfüllt: 
 

- Permanente Installation 
- Angeschlossen an ein separat geerdetes Wechselstromnetz 
- Die elektrische Installation entspricht den lokalen Normen, Regeln und Gesetzen. Sie ist 

korrekt ausgeführt und in gutem Zustand 
- Der Wechselrichter ist wie in diesem Manual beschrieben installiert 
- Der Einsatz entspricht den Spezifikationen 
- Als Eingangsspannung steht eine Gleichspannung zur Verfügung 
- Die Eingangsspannung kann auch im Leerlauf 750VDC nicht übersteigen 

 
 ACHTUNG:  Unsachgemässer Umgang mit der Elektrizität kann zu Personen- und 

Sachschäden führen. Bei unsachgemässer Anwendung der Bauteile wird jede 
Haftung abgelehnt. 

 
 

3 Installation 

3.1 Auswahl vom Montageort 
Um den geeigneten Montageplatz für den Netzwechselrichter zu finden, sollten folgende Punkte 
beachtet werden: 
 

- Der Kühlkörper kann bis zu 75°C heiss werden. Der  Inverter muss deshalb so platziert 
werden, damit dieser Kühlkörper auf der Oberseite vom Wechselrichter nicht unbeabsichtigt 
berührt werden kann. 

- Der Wechselrichter kann im Haus wie auch draussen montiert werden. 
- Wenn der Netz-Wechselrichter draussen montiert wird, sollte er, soweit möglich, vor direkter 

Sonnenstrahlung und Regen abgeschirmt werden 
- Der Gridinverter ist für einen weiten Temperaturbereich entwickelt worden. Die 

Umgebungstemperatur sollte jedoch innerhalb von –25 bis 60°C liegen. 
- Der folgende Freiraum rund um den Wechselrichter wird empfohlen: Zwischen Boden und 

Unterkante vom Inverter sollten min. 500m frei sein. Der Wechselrichter sollte so angeordnet 
sein, dass das Display mit den Bedienknöpfen und den LEDs gut zugänglich ist.    
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- Wenn der Netz-Wechselrichter in einem Raum installiert wird, muss eine gute Ventilation zu 
Kühlung sichergestellt werden. 

- Damit die Kühlung vom Wechselrichter gewährleistet ist, dürfen keine Gegenstände auf dem 
Gerät platziert werden. 

 

3.2 Befestigung vom Wechselrichter 
Der Wechselrichter sollte an eine vertikale feste Fläche wie Beton, Backstein oder Holzwand montiert 
werden. Um die Leitungen möglichst kurz und damit die Verluste gering zu halten, sollte der 
Wechselrichter möglichst nahe bei der Turbine platziert werden. 
Das im Lieferumfang enthaltenen Montageblech macht das fixieren vom Wechselrichter äusserst 
einfach und schnell. 
Der Grid-Wechselrichter sollte in vertikaler Position montiert werden wie im Bild unten dargestellt. 

 
 
Im Lieferumfang enthalten ist ein Montageset mit den entsprechenden Befestigungsschrauben.  
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Vorgehen: 
 

1) Montagehalter am Montageort hinhalten  und die Befestigungslöcher anzeichnen. Versichern 
Sie sich, dass der Halter vertikal ausgerichtet ist. Lochmarkierungen  A-B und C-D  können mit 
einer Wasserwaage geprüft werden. 

 
 

2) Die Löcher bohren. Bei einer Betonwand sollten die Löcher einen Durchmesser von 8mm und 
eine Tiefe von 40mm aufweisen. 

 
3) Mit den 5,5x38 Korrosionsbeständigen Schrauben, Unterlagscheiben und den Dübeln kann 

der Halter an der Wand befestigt werden. 
 

   
  



Doku 32  065 
Version a 

Datum 20.06.2009 

Autor Mau 

Anleitung  
Netzwechselrichter  
TurbinLink 2000W   

 
www.maurelma.ch  

Picokraftwerke Generatoren Batterien Ladegeräte Wechselrichter 

 

8/22 

 

ACHTUNG:  Der Halter muss vertikal montiert sein 

 
4) Der Wechselrichter kann nun vorsichtig im oberen Bereich (E-F) mit den Laschen eingehängt 

werden und mit den korrosionsbeständigen Schrauben M5x25 und den Unterlagscheiben an 
den Punkten G und H fixiert werden. 

 

 
 
 
 

3.3 Elektrischer Anschluss 
Der Netzwechselrichter TurbinLink 2000W wurde so konzipiert dass er auf einfachste Weise 
elektrisch angeschlossen werden kann. 
 
 

ACHTUNG:  Vor jeder Manipulation an der elektrischen Installation ist sicher zu 
stellen, dass alle Leiter und Komponenten Spannungslos geschaltet sind.   

 
 
 
Vorgehen: 
 

1) Hauptschalter zum Netz wie auch der Hauptschalter zur Turbine sind zu öffnen, damit das 
System Spannungslos ist. 

2) Die Verbindung zwischen dem Ausgangsgleichrichter der Turbine mit dem Wechselrichter 
kann mittels im Lieferumfang enthaltenen Kabelstück erstellt werden. Dabei ist besonders auf 
die Polarität zu achten. Das Kabel mit der Bezeichnung + wird am Gleichrichter am 
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Plusausgang angeschlossen und auch beim Netzwechselrichter beim Eingang DC+ 
eingesteckt.  

 

 
 
Analog kann dasselbe mit dem Minuskabel gemacht werden. 

 

 
Bitte beachten Sie, dass die Leitungen zwischen dem Generator und dem Netz-Wechselrichter 
einen genügend grossen Querschnitt aufweisen um die Verluste in den Leitungen gering zu 
halten. 
 
3) Die Verbindung zum Netz wird über ein spezieller Stecker ausgeführt 
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ACHTUNG:  Der Stecker ist an der Anschlussseite mit den Symbolen `L’ `N’ ` ’ 

versehen. Am `L’-Pin muss die Phase, am `N’-Pin der Neutralleiter und am  ` ’-
Pin muss der Schutzleiter (Erdung) angeschlossen werden 

. 

 
 
 
 

 
4) Nach dem Anschliessen der entsprechende Adern wird die Tülle über den Körper geschoben 

und zum Einrasten gebracht. Danach wird die Stopfbuchse angezogen. 

 
 

5) Der Stecker kann nun am Wechselrichter eingesteckt werden. Es ist darauf zu achten, dass 
die Lasche an der Steckdose auf den Stecker passt, den der Stecker könnte mit Gewalt auch 
um 120° gedreht eingesteckt werden. 
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Untenstehend den fertig angeschlossene Wechselrichter 
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4 Bedienung und Anzeige 
Um den TurbinLink 2000W aufzustarten müssen folgende Schritte ausgeführt werden: 

1) Einschalten vom230VAC-Sicherungsautomat.  
2) Wenn der Wechselrichter die korrekte Spannung erhält, schaltet er ein (rote LED leuchtet)  
3) Der Sicherungsautomat zu Turbine kann eingeschaltet werden 
4) Der Wechselrichter kontrolliert die Netzspannung und die Netzfrequenz und zeigt ‚initializing’ 

an Die grüne mittlere LED blinkt. Dieser Vorgang kann 3 min dauern.  Da die Turbine in 
dieser Zeit nicht unter Last ist, muss sicher gestellt werden, dass die Leerlaufspannung am 
Eingang vom Wechselrichter die maximale Spannung von 750VDC nicht übersteigt.  

5) Nach der Initialisierung speist der Grid-Inverter die Leistung ins Netz ein -> ‚Generating 
Power’. Die grüne LED leuchtet konstant. 

 
 
 

ACHTUNG:  Wenn der Wechselrichter in Betrieb ist, kann der Kühlkörper heiss 
werden. Der Kühlkörper darf deshalb nicht berührt werden. Es dürfen keine 
Gegenstände auf dem Kühlkörper platziert werden. 

 
  

4.1 Bedienerfeld 
 

 
 

4.2 Status LED 
Der TurbiLink2000W hat 3 LED welche über den Zustand des Wechselrichters informieren.  
Die LED ‚POWER’ zeigt ob der Wechselrichter am Netz angeschlossen ist. Die LED ‚OPERATION’ 
informiert, ob der Inverter betriebsbereit ist. Die ‚ALARM’-LED zeigt an, ob beim Wechselrichter ein 
Fehler aufgetreten ist. 
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LED Status Beschreibung 
Ein Der Wechselrichter ist am 230VAC-Netz angeschlossen POWER 
Aus Der Inverter ist nicht am Netz angeschlossen 
Ein Der Wechselrichter ist in Betrieb und bereit, Leistung ins Netz einzuspeisen 

oder speist bereits Leistung ein. 
Aus Der Wechselrichter ist nicht bereit, Leistung einzuspeisen oder hat 

angehalten, Leistung einzuspeisen 

OPERATION 

Blinkend Der Inverter initialisiert sich selbst (Initialising) 
Ein Der Inverter hat ein Fehler detektiert. Das Gerät kann bis zu 10 Fehler 

registrieren. 
ALARM 

Aus Es liegen keine Fehlermeldungen vor 
 

4.3 Tastatur 
 
Der TurbinLink2000W ist mit vier Eingabetasten ausgerüstet: ESC, UP, DOWN und ENTER. 
Die Tasten werden für folgende Funktionen verwendet: 
 

- Hoch- und Herunterscrollen in den Anzeigelinien und Parametern (UP/DOWN). 
- Erreichen und modifizieren der einstellbaren Parametern (ESC/ENTER). 

 

4.4 LCD-Display 
Auf der Frontseite ist der TurbinLink2000W mit einem Zweizeilen-Display ausgerüstet, worauf 
folgende Informationen ablesbar sind: 
 

- Inverterstaus und Daten 
- Service-Informationen 
- Alarmmeldungen und Fehleranzeigen 

 
Im normalen Betriebszustand zeigt das Display den Zustand und die einspeisende Leistung 
alternierend an. 
 
Die  Anzeige wechselt alle 10s oder kann über die Tasten UP oder DOWN gewechselt werden. 
 
 
Mit der Taste ENTER kann ins Hauptmenu gewechselt werden. 
 
 
 
 
 

4.4.1 Hauptmenu 
Im Hauptmenu vom Turbinlink2000W befinden sich die folgenden vier Untermenu: 

- Information  
- Settings (Einstellungen) 
- Advanced Info (Detail-Infos) 
- Advanced Settings (Detail-Einstellungen) 
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Das Display hat 2 Zeilen. Mit den Tastern unterhalb vom Display kann gescrollt oder Untermenus 
geöffnet werden. Der Pfeil auf der linker Seite zeigt an, welcher Punkt selektiert wurde. 
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4.4.2 Informationen 
Selektieren Sie das Untermenu ‚Information’ um mehr Informationen zum Zustand des Wechselrichter 
zu erhalten. Die Informationen erscheinen dann in folgender Reihenfolge: 
 
Anzeige Dauer Beschreibung 

 

10s 

V_DC: Eingangsspannung 
I_DC: Eingangsstrom 

 

10s 

V_Grid:  Netzspannung 
I_Grid:  Strom ins Netz 

 

10s 

Status:  Momentane Zustand vom Wechselrichter 
Power:  Einspeise-Leistung 

 

10s 

Grid Frequency F_Grid:  Netzfrequenz 
 

 

10s 

Total Energy:  Total eingespeiste Energie seit der letzten Löschung  

 

10s 

This Month:  Total eingespeiste Energie in diesem Monat. 
Last Month:  Total eingespeiste Energie im letzten Monat 
 

 
Während dem normalen Betrieb zeigt das Display die Leistung und den Status vom Wechselrichter 
abwechslungsweise. Alle 10 Sekunden zeigt das Display eine andere Anzeige. Mit UP und DOWN 
kann durch die Anzeige geblättert werden. Mit ESC kommt man zurück ins Hauptmenu, mit ENTER 
kann die Anzeige eingefroren werden. 
 

4.4.3 Statusanzeigen 

Anzeige Information 
Generating Der Wechselrichter speist Leistung ins Netz  
Low wind Die Eingangsspannung ist zu klein, es wird keine Leistung eingespeist 
Initializing Der Wechselrichter ist in der Initialisierungsphase 
 

4.4.4 Einstellungen (Settings) 
Wählen Sie Settings um in folgende Untermenu zu gelangen: 

- Set Time (Einstellung der Zeit) 
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- Set Address (Adresseinstellung wenn die Schnittstelle benutzt wird) 
- Clear Energy (Setzt die Energiezähler auf 0) 
- Restore Settings (Auf Grundeinstellung zurück setzen) 

 
4.4.4.1 Set Time (Einstellen der Systemzeit) 
Mit dieser Funktion kann die Systemzeit und das Datum eingestellt werden. 
Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um die Zeit und das Datum einzustellen. Mit der ENTER-Taste 
kann der Cursor von links nach rechts verschoben werden. Mit Drücken der ESC-Taste werden Zeit 
und Datum im Speicher gespeichert und das übergeordnete Menu wird aufgerufen. 
Das Display zeigt untenstehendes Bild: 
 

 
 

4.4.4.2 Set Adress (Adresseinstellung wenn die Schnittstelle benutzt wird) 
Diese Funktion wird benötigt, um die Adresse des einzelnen Wechselrichters einzustellen, wenn er 
über die Schnittstelle RS485 verbunden wird. Sie können die Werte 1 bis 99 einstellen. 
Drücken Sie die UP/DOWN-Tasten, um die Adresse einzustellen. Mit der ENTER-Taste kann die 
Eingabe abgeschlossen werden. Mit Drücken der ESC-Taste wird die Adresse in den Speicher 
geschrieben und das übergeordnete Menu wird aufgerufen. 
Das Display zeigt untenstehendes Bild: 
 

 
 
4.4.4.3 Clear Energy (Setzt die Energiezähler auf 0) 
Mit dieser Funktion werden die Energiezähler (totale Energie, Energie dieses Monats und Energie 
vom letzten Monat) auf 0 gesetzt. 
Wenn Sie Clear Energy anwählen, werden Sie zur Sicherheit noch einmal angefragt. Das Display 
zeigt dann untenstehendes Bild: 
 

 
 
Drücken Sie ENTER, um die Zähler zurück zu setzen oder ESC, um ohne Änderung ins 
übergeordnete Menu zurück zu gelangen. 
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4.4.4.4 Restore Settings (Auf Grundeinstellung zurück setzen) 
Mit dieser Funktion werden die Einstellungen auf die Grundeinstellungen zurück gesetzt. Bevor diese 
Funktion ausgeführt werden kann, muss der Wechselrichter mit der Funktion Grid Off  intern vom 
Netz getrennt werden (Siehe auch Kapitel 4.4.6.3).  
Wenn Sie Restore Settings anwählen, werden Sie zur Sicherheit noch einmal angefragt. Das Display 
zeigt dann untenstehendes Bild: 
 

 
 
Drücken Sie ENTER, um die Zähler zurück zu setzen oder ESC, um ohne Änderung ins 
übergeordnete Menu zurück zu gelangen. 
 
Sollte das Netz intern nicht mit Grid Off abgetrennt sein erscheint untenstehende Warnung. 
 

 
In diesem Fall müssen Sie zuerst die interne Verbindung zum 230V-Netz ausschalten.  
 

4.4.5 Advanced Info (Spezialinformationen) 
Unter diesem Menu findet man folgende Kapitel: 

- Alarm Message (Fehlermeldungen) 
- Teperature 
- STD No. & Curve No.(Wechselrichter Standardnummer & Kurvennummer) 
- Version 
- Communication Data (Kommunikationsdaten) 

 
Nach dem Anwählen von Advanced Info erscheint zuerst das Bild für die Eingabe des Passwortes: 
 

 
 
Das Passwort lautet 0010 
 
4.4.5.1 Alarm Message (Fehlermeldungen) 
Der Wechselrichter speichert die letzten 10 Fehlermeldungen. Diese können hier ausgelesen werden. 
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Durch Drücken der UP und DOWN Taste können Sie die nächste oder frühere Meldung ansehen. Mit 
der ESC-Taste verlassen Sie die Fehlermeldungen. 
 
4.4.5.2 Temperature 
Auf diesem Bild wird die Temperatur vom Leistungsmodul angezeigt. 

 
4.4.5.3 STD No. & Curve No.(Wechselrichter Standardnummer & Kurvennummer) 
STD No. Gibt Informationen zur Standard des TurbinLink200W. 
Die Curve No. zeigt an, welche Eingangskennlinie aktiviert wurde. Wir von Maurer Elektromaschinen 
haben bis anhin immer mit der Kurve 1 gearbeitet. 

 
 
4.4.5.4 Version 
Model  gibt die Modelversion des TurbinLinks an. 
Software Version  gibt an, um welche Softwareversion es sich handelt. 
 

 
4.4.5.5 Communication Data (Kommunikationsdaten) 
Dieses Bild zeigt interne Daten vom Turbinlink, welche für den Servicetechniker bestimmt sind. 
 

 
 

4.4.6 Advanced Settings (Systemeinstellungen) 
In diesem Menu können die elementaren Parameter des Wechselrichter eingestellt werden wie die 
Eingangskennlinie, die Netzfrequenz und Spannungsgrenzwerte der Netzspannung. 
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Durch Anwählen dieses Menupunktes und Eingabe vom Passwort (0010) kann man unter den 
folgenden Untermenüs auswählen:  
 

·  Powercurve (Eingangskennlinie) 
·  Select Standard 
·  Grid ON/OFF (Interne Netzverbindung EIN/AUS) 
·  New Password (Neues Passwort setzen)  

 
 
4.4.6.1 Powercurve (Eingangskennlinie) 
In diesem Menu kann eine der 4 verschiedenen Eingangskennlinien des Wechselrichters gewählt 
werden. Drei der vier Kennlinien lassen sich in 40 Arbeitspunkten (Abhängig der Eingangsspannung) 
frei parametrieren. Die Kurve Nr. 4 ist die Standardkurve, welche fix ist. 
  
VOR DEM ÄNDERN DER EINGANGSKENNLINE MUSS DIE INTERNE VERBINDUNG ZUM 
ÖFFENLICHEN NETZ IM MENU GRID ON/OFF GETRENNT WERDEN (AUF OFF SCHALTEN) 
(Siehe auch Kapitel 4.4.6.3). 
 
Folgende Untermenu stehen zur Verfügung: 
 

·  Set Power Curve (Parametrieren der gewählten Eingan gskennlinie)    
·  Select Power Curve (Auswählen der Eingangskennlinie ) 

 
4.4.6.1.1 Set Power Curve  

 

 
 
In diesem Untermenu können die Eingangskennlinien 1 bis 3 parametriert werden indem den 40 
möglichen Eingangs-Spannungswerten die Leistung zugeordnet wird, welche der Wechselrichter ins 
Netz einspeisen soll. 
Zu diesem Zweck muss die gewünschte Kennlinie zuerst angewählt werden. 
 

 
Danach kann jedem Spannungs-Wert die Einspeiseleistung zugeordnet werden. 
 

 
Mit der UP/DOWN-Taste kann die Kennlinie angepasst werden, mit der ENTER-Taste kann um ein 
Digit geschoben werden.  
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Die Leistung beim nächst höheren Spannungswert muss entweder gleich oder höher sein, sonst wird 
die Kurve nicht akzeptiert. 
Mit der ESC-Taste wird die Kurveneinstellung verlassen und es kann ausgewählt werden zwischen 
abspeichern der Kurve (Save & Send) oder Verlassen der Eingabe, ohne die Kurve abzuspeichern 
(Cancel & Exit). 
 

 
Bitte beachten Sie, dass ein Ändern der Eingangskennlinie nur möglich ist, wenn vorher die interne 
Verbindung zum Netz mit Grid ON/OFF ausgeschaltet wurde. (Siehe auch Kapitel 4.4.6.3). 
 
Wenn eine der drei Kennlinien geändert wurde, speichert der Wechselrichter die Werte im EPROM 
ab. Beim nächsten Start vom Wechselrichter, gilt die neue Kennlinie. Die Abspeicherung und das 
nächste Initialisieren kann schon eine längere Zeit in Anspruch nehmen. 
 

4.4.6.1.2 Select Power Curve (Auswählen der Eingang skennlinie) 
Mit dieser Funktion kann die Eingangskennlinie ausgewählt werden mit welcher der Wechselrichter 
betrieben werden soll. Die Kennlinien 1 bis 3 können selber parametriert werden. 
 

 
Auch hier gilt, dass die Kennlinie nur gewechselt werden kann, wenn zuvor die interne Verbindung 
zum Netz durch Grid ON/OFF ausgeschaltet wurde. 
 
Nach dem Anwählen von Select Power Curve erscheint folgendes Display: 
 

 
 
Nach dem Anwählen der Kurvennummer (Kennliniennummer) kann die Anzeige durch ENTER 
verlassen werden, wenn die Eingabe gespeichert werden soll. Durch Drücken der ESC-Taste wird die 
Funktion ohne Speichern verlassen. 
Die Kurven 1 bis 3 sind durch den Anwender parametrierbar, die Kennlinie 4 des TurbinLink 2000 ist 
fest einprogrammiert und kann nicht geändert werden. 
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Die Kennlinie 4 ist mit den Werten der untenstehenden Tabelle vorgegeben: 
 
Eingangsspannung [VDC] Leistung [W]  Eingangsspannung [VDC] Leistung [W] 

30 0  230 990 
40 0  240 1050 
50 0  250 1110 
60 0  260 1170 
70 10  270 1220 
80 50  280 1300 
90 90  290 1400 
100 140  300 1500 
110 200  310 1600 
120 260  350 1800 
130 320  390 2000 
140 380  430 2000 
150 440  470 2000 
160 500  510 2000 
170 570  550 2000 
180 650  590 2000 
190 730  630 2000 
200 810  670 2000 
210 890  710 2000 
220 930  750 2000 

Dies sind auch die Standardwerte der anderen Kennlinien (1-3), bevor diese geändert werden. 
 
4.4.6.2 Select Standard 
Mit dieser Funktion kann der Netzstandard eingestellt werden. 
Die möglichen Standards sind: AS4777, VDE0126, UL1741, G83 oder Anwenderspezifisch (User-
def). Diese können mit der UP/DOWN-Taste ausgewählt werden. Mit der ENTER-Taste wird die 
Eingabe abgespeichert, mit der ESC-Taste wird die Funktion verlassen, ohne die Änderung zu 
speichern. 
 

 
Bei der anwenderspezifischen Netzeinstellung können folgende Netzparameter eingestellt werden: 
 

- Obere Spannungsgrenze OV-V von 240 bis 265VAC 
- Untere Spannungsgrenze UN-V von 180 bis 210VAC 
- Obere Grenzfrequenz OV-G-F von 50,3 bis 52-0 Hz (60,3 bis 62,0 Hz) 
- Untere Grenzfrequenz UN-G-F von 47,0 bis 49,5 Hz (57,0 bis 59,5 Hz) 

 

 
Mit der Taste UP/DOWN werden die einzelnen Grenzwerte angewählt. 
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Auch hier gilt, dass die Werte nur geändert werden können, wenn die das Netz intern vom 
Wechselrichter mit Grid ON/OFF getrennt wurde. (Siehe auch Kapitel 4.4.6.3). 
 
4.4.6.3 Grid ON/OFF (Interne Netzverbindung EIN/AUS) 
Mit dieser Funktion kann der Wechselrichter TurbinLink intern vom Netz getrennt werden, damit keine 
Leistung mehr ins Netz eingespeist wird. 
 
Mit UP und DOWN kann zwischen den Zuständen gewechselt werden. Mit der ENTER-Taste wird der 
Wert übernommen, mit ESC wird das Menu verlassen, ohne die Änderung zu speichern. 
 

 
 
4.4.6.4 New Password (Neues Passwort setzen) 
In diesem Menu kann dass Standardpasswort von 0010 geändert werden. 
 

 
 
Das Passwort muss nochmals zur Verifikation eingegeben werden. 
 

 
 
Wenn die Änderung akzeptiert wurde, erscheint untenstehender Bildschirm: 
 

 
 
Wenn das neue Passwort nicht akzeptiert wird, sieht das Display wie folgt aus: 
 

 
 
 

Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit und ohne spezielle Ankündigung geändert werden. Für Schäden, welche auf Grund fehlerhafter 
Information oder Interpretation dieses Datenblattes entstanden sind, wird jegliche Haftung abgelehnt. 


