
Die neuen AGM Batterien der Marke Powerboozt sind mit besonders dicken Blei-Platten und 
einem im Glasvlies festgelegtem Elektrolyt ausgestattet. (AGM = Absorbent Glass Mat).
Dadurch sind sie besonders zyklenfest, rüttelfest und können problemlos höhere Ströme 
liefern und sind mit hohen Strömen (0,2 x C20) zu laden. 
Sie sind absolut wartungsfrei, auslaufsicher und können in jeder Einbaulage verwendet werden.
Durch die lange Lebensdauer (bis zu 800 Zyklen bei 50% Entladetiefe) und die riesigen Ener-
giereserven sind sie besonders gut geeignet für den Einsatz als Antriebsbatterie für Elektro-
motore, als Verbraucherbatterie in Yachten und Reisemobilen oder als Speicherbatterie in 
Photovoltaikanlagen.
Die geringe Selbstentladung macht sie perfekt für den saisonalen Gebrauch.

Powerboozt LAD -
Deep Cycle AGM Batterien
für den professionellen Einsatz



Powerboozt 
LAD

VOLT Ah 
(C20)

Ah
(C5)

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Terminal Schaltung Farbe

PB-LAD 85 12 85 68 260 169 215 26,1 M6 1 Silber

PB-LAD 110 12 110 88 328 172 222 32,5 M8 1 Silber

PB-LAD 150 12 150 120 484 171 241 45,5 M8 1 Silber

PB-LAD 200 12 200 159 532 206 219 58,4 M8 4 Silber

PB-LAD 260 12 260 207 520 268 224 77,0 M8 4 Silber

Alle Typen auf Wunsch mit Terminaldapater auf Rundpol
Schaltung 1: Pluspol links
Schaltung 4: Pluspol rechts

Technische Daten

•	 Besonders langlebig da als zyklenfeste Antriebsbatterie konstruiert
•	 Absolut wartungsfrei
•	 Hohe Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
•	 Robuste und auslaufsichere Konstruktion
•	 In jeder Einbaulage verwendbar
•	 Geringe Selbstentladung
•	 Mit hohen Strömen zu laden
•	 Hohe Entladeströme möglich
•	 Ideal zum Motorstart, als Antrieb oder zur Versorgung

Hier die wichtigsten Fakten der Powerboozt LAD

PB-LAD 85
PB-LAD 150

PB-LAD 260

Industriebatterien
Stromversorgungssysteme
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