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phocos
Phocos CXN

Programmierbarer Solar-Laderegler
mit Negativer Erdung

Bedienungsanleitung (Deutsch)

Sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns fur den Kauf
o eines Phocos Produktes. Vor
i Benutzung lesen Sie sich bitte
o die Anleitung sorgfaltig und
grundlich durch.




Mit Ihrem neuen CXN Regler steht Ihnen ein auf dem neuesten Stand der Technik
entwickeltes Gerat zur Verfugung, das sich durch besondere Features auszeichnet,
wie beispielsweise:

Multifunktions-LCD Display

Programmierbarer Tiefentladeschutz mit neuem ALVD (Adaptiver
Tiefentladeschutz)

Ausgereifte programmierbare Nachtlicht-Funktion

Vollstandiger elektronischer Schutz

Negative Erdung

Diese Anleitung gibt Ihnen Hinweise zur Installation, zum Betrieb, zur Programmierung
und zur Fehlerbehebung. Lesen Sie sie im eigenen Interesse sorgfaltig durch.
Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheits- und Verwendungs-Hinweise am Ende
dieser Anleitung.

Hauptfunktionen

Der Regler schiitzt die Batterie vor Uberladung durch den Solargenerator und
Tiefentladung durch die Verbraucher. Die Ladung erfolgt durch eine mehrstufige
Ladecharakteristik, die zusatzlich temperaturkompensiert ist, um eine optimale
Batterieladung zu erzielen.

Der Regler stellt sich automatisch auf 12V oder 24V Systemspannung ein.

Per Drucktaste konnen die Verbraucher ein- und ausgeschaltet werden.

Der Laderegler kann fur die Nachtlicht-Anwendungen programmiert werden
Zusatzlich ist eine Schnittstelle vorhanden, die mittels eines
Schnittstellenadapters (CX-1) genutzt werden kann.




B Der Ladregler besitzt eine Reihe von Schutz- und Anzeigefunktionen.

Hinweise zum Betrieb

B Der Laderegler erwarmt sich wahrend des Normalbetriebes. Sollte keine
ausreichende Beluftung gegeben sein (z.B. ein einem nicht belufteten
Schaltschrank), begrenzt der Regler den Solarladestrom automatisch,
um eine Uberhitzung zu verhindern.

B Der Laderegler benotigt keine besondere Wartung oder Pflege. Entfernen
Sie gelegentlich Staub mit einem trockenen Tuch.

m Es ist sehr wichtig, dass die Batterie regelmalig (zumindest monatlich)
immer wieder vollstandig geladen wird. Andernfalls wird die Batterie
dauerhaft geschadigt.

m Eine Batterie kann nur dann vollstandig geladen werden, wenn nicht
gleichzeitig zu viel Energie enthommen wird. Achten Sie darauf, wenn
Sie zusatzliche Verbraucher an die Solaranlage anschlieBen.

Montage und Anschluss des Ladereglers

Der Regler ist nur fur die Anwendung im Innenbereich geeignet. Das Gerat
muB vor Witterungseinflissen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Nasse
geschutzt werden. Er darf nicht in Feuchtraumen wie z.B. Badezimmem
montiert werden.

Da der Regler zur Bestimmung der Ladespannung die Temperatur erfasst,
mussen Laderegler und Batterie im selben Raum untergebracht werden.
Der Regler erwarmt sich wahrend des Normalbetriebes.Er sollte auf einem
nicht brennbaren Untergrund montiert werden.
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HINWEIS: Schlief3en Sie den Regler in jedem Fall in der nachfolgend angegebenen
Reihenfolge an, um Anschlussfehler zu vermeiden.

@

Offnen Sie die Klemmenraum-Abdeckung des
Reglers

Entfernen Sie die Schrauben der
Zugentlastungsbiigel und nehmen Sie die
Zugentlastungsbugel ab




Befestigen Sie den Regler mit den fur die
Wand geeigneten Schrauben. Verwenden
Sie Schrauben mit 4 bis 5mm, Schaft-
Durchmesser und max. 9mm, kein Senkkopf)
an der vorgesehen Stelle. Beachten Sie,
dass die Schrauben auch die Krafte der
Anschlusskabel aufnehmen mussen.
Achten Sie auf ausreichenden Abstand
zwischen Laderegler und Boden oder Decke.
Dies ist zur einwandfreien Beluftung
erforderlich.

Alternativ kann der Regler mit einer als
Zubehor erhaltlichen Montageplatte (CX-
DR2) auf 35 mm DIN Hutschienen montiert
werden. Verwenden Sie dazu die mit der
Montageplatte mitgelieferten
Befestigungsschrauben.

SchlieRen Sie die Zuleitungen zur Batterie polrichtig
an. Um spannungsfrei zu arbeiten, schlieBen Sie
die Kabel zuerst an den Regler, dann an die Batterie
an. Achten Sie auf die Zuleitungslange (mind 30 bis
max. 100 cm) und die Kabelquerschnitte:

CXN10: mind 2.5 mm?

CXN20: mind 4 mm?

CXN40: mind 10 mm?2

Verpolter Anschluss wird akustisch signalisiert.
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WARNUNG: Falls die Batterie verpolt angeschlossen wurde, gibt der Laderegler
an den Lastanschliissen ebenfalls eine verpolte Spannung ab. Schlief3en Sie
in diesem Zustand keines Verbraucher an!

HINWEIS: Der Regler verfligt tiber eine eingebauten Ausgleich bei Stromabfall,
der selbsttdatig den Stromabfall im Batteriekabel bis zu 250mV ausgleicht.

HINWEIS: Beachten Sie auch die Hinweise des Batterieherstellers. Unmittelbar
an der Batterie sollte eine Schmelz-Sicherung angebracht werden, um
eventuelle Kurzschliisse in den Batterieleitungen abzusichern. Die Sicherung
muss dem Nennstrom des Ladereglers entsprechen:

CXN10: 15A, CXN20: 30A, CXN40: 50A

SchlieBen Sie die Zuleitungen zum Solargenerator
polrichtig an. Um spannungsfrei zu arbeiten, schliefen
Sie die Kabel zuerst an den Regler, dann an den
Solargenerator an. Achten Sie auf die Kabel-
querschnitte:

CXN10: mind 2.5 mm?
CXN20: mind 4 mm?2
CXN40: mind 10 mm?




HINWEIS: Die Plus und Minus Leitung zum Solargenerator miissen dicht
nebeneinander liegen, um elektromagnetische Effekte zu minimieren.

HINWEIS: Solarmodule liefern Strom, sobald sie dem Sonnenlicht ausgesetzt
sind. Beachten Sie unbedingt die Hinweise des Modulherstellers.

Um spannungsfrei zu arbeiten, schalten Sie mit einem
Tastendruck den Lastausgang aus. SchlieBen Sie die
Zuleitungen zum Verbraucher polrichtig an. Achten
Sie auf die Kabelquerschnitte:

CXN10: mind 2.5 mm?
CXN20: mind 4 mm?
CXN40: mind 10 mm?

Befestigen Sie die Zugentlastungs-Bugel.




SchlieBen Sie die Klemmenraum-
Abdeckung.

Damit ist Ihr Laderegler nun vollstandig
angeschlossen.

Erdung des Solarsystems




Beachten Sie die negative Erdung des CXN und beachten Sie auch, dass die Minus-
Leitungen im Regler auf gleichem Potenzial liegen, nicht die Plus-Leitungen. Sollte
eine Erdung des Systems notwendig sein, darf dies nur an den Minus-Leitungen
geschehen.

Inbetriebnahme

Selbsttest

Sobald der Regler uber die Batterie oder den Solargenerator polrichtig mit Spannung
versorgt wird, fuhrt er einen Selbsttest durch. Zuerst laufen innerhalb von 0.5
Sekunden alle LCD Symbole durch, dann wird fur eine Sekunde die Firmware-
Version in kodierter Form (bestimmte Symbole) angezeigt (dies ist fur Service-
Zwecke gedacht). Erst dann wechselt die Anzeige in den Normalbetrieb.
Systemspannung

Der Regler stellt sich selbsttatig auf 12V oder 24V Systemspannung ein.

Sobald die Spannung bei Inbetriebnahme 20.0 V uberschreitet, stellt sich der
Regler auf 24V Betrieb ein.

Sollte die Batteriespannung bei Inbetriebnahme nicht im normalen Bereich (ca.
12 bis 15.5 V oder ca. 24 bis 31.0 V) liegen, so wird dies entsprechend angezeigt
(siehe FEHLERBESCHREIBUNG).

Batterietyp

Der Regler ist werksseitig auf den Betrieb mit Bleiakkumulatoren mit flussigem
Elektrolyt eingestellt. Wenn Sie einen VRLA Batterie (Gel) verwenden, konnen
Sie den Regler im Programmiermenu 1| einstellen (siehe umseitig). Es wird dann
die Ausgleichsladung deaktiviert.

Bei Unklarheiten uber die erforderliche Einstellung wenden Sie sich an lhren
Handler.




Display-Funktionen und Akustische Signhale

LCD Displays

Im Normalbetrieb zeigen die Displays der Regler den Ladezustand der Batterie
an. Jede Anderung des Ladezustandes nach unten wird akustisch signalisiert.
Die Ladezustande werden wie folgt angezeigt:

>80% 60..80% 35..60% 10..35% <10% Lastabwurf
—p > > > b+
1Xx 2x 3x 5X 25X

Die Prozent-Angabe entspricht dabei der bis zum Tiefentlade-Abschaltpunkt
entnehmbaren Energie in Relation zur vollgeladenen Batterie.

Solange der Solargenerator ausreichend Spannung zur Ladung der Batterie liefert,
werden abwechselnd mit dem Ladezustand nach oben laufende Balken angezeigt.
Im Normalbetrieb kann durch kurzes Drucken der Taste die Last an- und wieder
ausgeschaltet werden. Dies wird im Display durch das Lampensymbol angezeigt:

Last Last
g Manuell ein Manuell aus

Ein Ansprechen des Tiefentladeschutzes sowie eine Reihe weiterer Fehlerzustande
werden ebenfalls signalisiert: Siehe dazu Abschnitt "FEHLERBESCHREIBUNG".
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Akustische Signale

Der Regler verfugt uber eine akustische Signalfunktion, die den Wechsel des
Ladezustandes signalisiert. Diese Funktion kann im Programmiermenu 7 auf Wunsch
abgeschaltet werden.

Funktionsbeschreibung
Tiefentladeschutz (LVD)

Der Regler verfugt uber 5 verschiedene Modi zum Schutz der Batterie gegen
Tiefentladung.

Modus 1. Abschaltung 11.4 V (bei Nennlaststrom) bis 11.9 V (bei keinem Laststrom).
Normalbetrieb mit guten Batterieschutz-Eigenschaften.

Modus 2. Abschaltung 11.0V (bei Nennlaststrom) bis 11.75 V (bei keinem Laststrom).
Modus mit tieferem Abschaltpunkt. Batterie wird starker zyklisiert, dies kann zu
geringerer Batterie-Lebensdauer fuhren.

Modus 3. Abschaltung 11.0 V bis 12.2 V abhangig vom Laststrom und von
vorangegangenen Ladezyklen. Diese adaptive Betriebsart dient zur Erhohung der
Batterie-Lebensdauer, da sich die Batterie nach starker Entladung wieder voll
aufladen kann. Maximale Batterie-Lebensdauer.

Modus4. Abschaltung 11.5 V fix, Geeignet falls Verbraucher direkt an die Batterie
angeschlossen sind.

Modus 5. Abschaltung 11.0V fix, Geeignet falls Verbraucher direkt an die Batterie
angeschlossen sind. Modus mit tieferem Abschaltpunkt. Batterie wird starker
zyklisiert, dies kann zu geringerer Batterie-Lebensdauer fuhren.
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ausgereifte Nachtlicht-Funktion. Diese
g e — oo 2ei Dunkelheit und ist in weiten Bereichen
programmierbar.
Es gibt 2 Betriebsarten:
GANZE NACHT und ABEND/MORGEN. Die Betriebsart wird|im Programmiermenu

gewahlt.

Naxd Sl
Licht ein
i GANZE NACHT >
Licht ans
; . ABEND Zeit Mittemacht MORGEN Zeit
Licht ein
i < Pt
Licht ans S,i\nzgh[ -
unden — oder Zeit bi Zeit ab nza
Mitfe]ma]csht Mittemacht oder Stunden
) > 1/2 >
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