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Technische Daten 
Hersteller: Sikom AS, Norwegen 
Typ/Modell: ECO-Node (Typ J SEV 1011:2009) / 300-8310V20 
Kompatibel mit: Sikom Fernschalter mit Funk-Erweiterungen 
Betriebsspannung: 230VAC 25mA 
Maximale Last: 10A (ohmsch) 
Temperatursensor(en) (optional): 10K NTC bei 25°C 
Messbereich: -29°C  bis  +49°C  ±2°C 
Betriebstemperatur: -20°C  bis  +50°C  
Funkfrequenz: 433.9 MHz  (Funk-Verbindung mit Zentraleinheit) 
Genehmigung: CE 
 
Sikom AS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere 
relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC und weitere geltende Richtlinien erfüllt. 
Konformitätserklärung erhältlich auf www.sikom.no. 
 
Im Paket enthalten: 
• ECO-Node (auch einfach „Node“ genannt). 

 
Beschreibung 
Dieses Produkt dient zur Ein- und Ausschaltung von elektrischen Geräten, die bis zu 10A Strom 
verbrauchen. Es hat zwei Eingänge für Temperatursensoren und Alarmmelder. Wenn ein Tem-
peratursensor an Eingang 1 angeschlossen ist, wird der Node imstande, seine Thermostat-
funktion und seine durchgehende Temperaturüberwachungsfunktion (mit Alarm bei Über-/ 
Unterschreitung eines benutzerdefinierten Limits) zu aktivieren. Wenn ein Temperatursensor 
an Eingang 2 angeschlossen ist, dient er nur zum Ablesen der Raumtemperatur (aber nicht zur 
Thermostatfunktion oder zur Temperaturüberwachung).  
Die Reichweite der Funksignale beträgt bis zu 100m (im Freifeld). Dicke Trennwände werden 
diese Reichweite einschränken. Bitte entnehmen Sie dem Handbuch der Zentraleinheit weitere 
Informationen über Möglichkeiten und Optionen (Sensoren und Melder). 
 
Anmeldung bei der Zentraleinheit 
 
1) Vorbereitung der Zentraleinheit: 

a) Bei ECO-Starter Touch: Den Einstellungsbildschirm der Zentral- 
einheit aufrufen, dann den Anmeldungsbildschirm. 

b) Bei anderen Modellen: die Anmeldungstaste der Zentraleinheit gemäss Anleitung 
während 5 Sekunden drücken. 
 

2) Den Node in eine Steckdose einstecken. 
 

3) Bestätigung der Zentraleinheit: 
a) Bei ECO-Starter Touch: eine Bildschirmtastatur erscheint. Dem Node einen Namen 

geben. Vermerken Sie die Anmeldenummer (2 Ziffern), die dem Node zugeteilt wird. 
b) Bei anderen Modellen: eine LED wird gemäss Anleitung blinken. Die Anzahl an Blinken 

gibt die Anmeldenummer des Node an (solche Nummern werden mit zunehmenden 
Werten bei jeder neuen Anmeldung zugewiesen). Dem Node danach einen Namen per 
SMS-Befehl oder mittels einer der zugehörigen Anwendungen geben. 
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Caractéristiques techniques 
Fabricant: Sikom AS, Norvège 
Type/Modèle: ECO-Node (Type J SEV 1011:2009) / 300-8310V20 
Compatible avec: Télécommandes Sikom avec extensions sans fil 
Tension d’exploitation: 230VAC 25mA 
Charge max: 10A (résistive) 
Sonde(s) de température (option): 10K NTC à 25°C 
Plage de mesure: -29°C  à  +49°C  ±2°C 
Température d’exploitation: -20°C  à  +50°C  
Fréquence radio: 433.9 MHz (communication avec l’unité centrale) 
Conformité: CE 
 
Sikom AS déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. 
La déclaration de conformité est disponible sur www.sikom.no 
 
Contenu de l’emballage 
• ECO-Node (aussi appelé simplement « node »). 

 
Description 
Ce produit peut être utilisé pour allumer et éteindre des appareils électriques consommant 
jusqu’à 10A. Il a deux entrées pour des sondes de température et détecteurs. 
Lorsqu’une sonde de température est branchée sur l’entrée 1, le node peut offrir une fonction 
de thermostat et de surveillance continue de la température ambiante (avec alarme en cas de 
dépassement d’une limite fixée par l’utilisateur). Si une sonde de température est branchée 
sur l’entrée 2, elle permettra uniquement de consulter la température à distance (mais pas 
d’offrir un support pour la fonction thermostat ni pour la surveillance de température). 
La portée radio est de 100m en champ libre. Des parois épaisses en bois ou en béton réduiront 
la portée du signal. Veuillez consulter le mode d’emploi de votre unité centrale pour des 
renseignements sur les possibilités et les options (sondes et détecteurs). 
 
Enregistrement dans l’unité centrale 
 
1) Activer la procédure d’enregistrement sur l’unité centrale :  

a) Avec ECO-Starter Touch : sélectionner l'écran « Réglages »,  
puis « Enregistrer nouveau périphérique ». 

b) Autres modèles d’unité ́ centrale : appuyer sur le bouton d’enregistrement de l’unité ́ 
centrale pendant 5 secondes (cf. manuel d’utilisation). 
 

2) Brancher le node dans une prise murale. 
 

3) Confirmation de l’unité centrale : 
a) Avec ECO-Starter Touch : un clavier apparaît sur l’écran de l’unité centrale. Donnez un 

nom au node. Noter le numéro d’enregistrement (2 chiffres) attribué au node. 
b) Autres unités centrales : une LED clignotera (cf. manuel d’utilisation). Le nombre de 

clignotements indique le numéro d’enregistrement attribué au node (ces numéros sont 
attribués de manière croissante à chaque nouvel enregistrement). Donnez-lui ensuite 
un nom par commande SMS ou par l’une des applications dédiées. 
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Technical specifications 
Manufacturer:  Sikom AS, Norway 
Type/Model:   ECO-Node (Typ J SEV 1011:2009) / 300-8310V20 
Compatible with:  Sikom systems with radio-controlled peripherals 
Power supply:  230VAC 25mA 
Max load:   10A (resistive) 
Optional room sensor(s): 10K NTC at 25°C 
Temperature sensing: -29°C  to  +49°C  ±2°C 
Operating temperature: -20°C  to  +50°C  
Radio frequency:  433.9 MHz  (communication with central unit) 
Approval:   CE 
 
Sikom AS hereby declares that the product is in compliance with the basic demands and other 
specific demands according to directive 1999/5/EC. 
Declaration of conformity is available on www.sikom.no 
 
Package contents 
• ECO-Node (also simply called “node”). 

 
Description 
This device can be used for switching on/off 230V electric appliances consuming up to 10A. It 
has two inputs for temperature sensors and detectors. 
With a temperature sensor connected to input 1, it supports thermostatic regulation and 
surveillance of ambient temperature. Any sensor connected to input 2 can be used for reading 
off temperatures, but not for thermostatic regulation or temperature surveillance. 
Radio coverage is up to 100m line of sight. Thick walls of wood and concrete will block the 
signals. Please refer to the manual of the relevant central unit for more info about possibilities 
and options (temperature sensors and detectors). 
 
Registration with Central Unit 
 
1) Activate the registration procedure on the central unit: 

a) On ECO-Starter Touch: open the “Settings” then the “Registration”  
screen. 

b) On other models: press the registration button for 5 seconds (cf. user manual). 
 

2) Insert the node into a wall socket. 
 

3) Confirmation from central unit: 
a) On ECO-Starter Touch: A keyboard appears on the screen of the central unit. Give the 

node an appropriate name. Take note of the 2-digit registration number assigned to the 
node. 

b) On other models: a LED will blink (cf. user manual). The number of blinks represents 
the registration number assigned to the node (such numbers are assigned with 
increasing values at each new registration). A name can be given to it using the 
appropriate SMS command or one of the dedicated applications. 
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Warranty 
 
Sikom A.S. products are covered by a two years warranty against any faults due to material 
flaws or manufacturing errors, which limit or render useless certain functions described for the 
product. The warranty requires the customer to present the original bill, with date of purchase 
and type of equipment clearly readable.  
   
What is covered by the warranty?  
During the warranty period, Sikom A.S. reserves the right to repair the product or to replace 
defective parts with functionally equivalent parts. If, after several attempts, Sikom A.S. is 
unable to correct the problem, and the product does not work as described in the manual, 
Sikom may elect to refund the purchase price or to replace the product with a functionally 
equivalent one. All replaced parts and products become the property of Sikom A.S.  
  
What is not covered by the warranty?  

• Indirect damage to life, health, property, revenue and environment caused by circuits 
and appliances connected to the units (install and use this product responsibly). 

• Costs related to (re)installing, transporting and dismantling units; recycling may be 
governed by special rules (see the relevant chapter below). 

• Damages caused by use outside of the operating conditions specified in the manual.  
• Malfunctions caused by transport damages.  
• Any unauthorized repair, modification or disassembly.  
• Use of non-original parts.  
• External factors, such as lightning, power supply issues, mobile network issues, flood 

damage or fire.  
• Units with modified, removed or unreadable serial number. 

 
Sikom assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.  
Information contained herein is subject to change without notice. 
 
Recycling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) symbol indicates that this product must 
not be disposed of along with other household waste. It is the customer's responsibility to 
dispose of the product properly by taking it to a designated site for recycling. To locate a 
recycling/disposal site near you, contact your local city recycling program, your regular waste 
disposal service or the agent from whom you purchased this product. 
 
For Switzerland, this product includes in its purchase price a contribution (the advanced 
recycling fee) to the SWICO Recycling Warranty, which means that used equipment can be 
handed in free of charge for recycling. Collection sites are listed at www.swicorecycling.ch. 
 
 


