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Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Uniteck-Produkte entschieden haben. 

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. 

 
   

UNITMER 16.12 / 16.24  

 

BESCHREIBUNG 

Unitimer ist eine elektronische 12-V- oder 24-V-Zeitschaltuhr (je nach Modell), die sich ideal für Ihre 

Photovoltaik- oder Netzanlagen eignet. 
 

Dank der integrierten Digitaluhr können Sie Ihre Elektrogeräte bis zu 16 A automatisch und genau ein- 

oder ausschalten. Mit Unitimer können Sie Ihre Beleuchtung, Bewässerung, Fontäne, Vorheizung, 

Lichtanzeige, Alarmanlage, Videoüberwachung usw. steuern. 

 

Unitimer bietet viele Vorteile: 

- Bis zu 17 minutengenaue Ein- und Ausschaltprogramme möglich, die für einen bestimmten Tag, 

für das Wochenende, für die ganze Woche oder nur an bestimmten Wochentagen eingestellt 

werden können. 

- LCD-Display, geschützt durch eine transparente Abdeckung 

- zwei Anschlussmöglichkeiten (NO oder NC) für mehr Sicherheit je nach Ihren Anwendungen 

und/oder Optimierung Ihres Timer-Stromverbrauchs. 

- Im Lieferumfang enthaltene CR2032-Batterie, austauschbar auf der Rückseite des Geräts 
(Steckplatz), um Ihre Programme im Falle eines Stromausfalls zu schonen. 

 
 

INSTALLATION - BEFESTIGUNG  

 

 

Unitimer wurde für den Innenbereich entwickelt. 
 

Es kann an der 35-mm-DIN-Schiene Ihrer Schalttafel befestigt werden 
 

 

  Verbinden Sie Ihre Batterie mit dem Controller: 

- Pluskabel an Klemme 2 

- Minuskabel an Klemme 1 
Die ON-Leuchte leuchtet auf. 

Ich 

 

 

 

   Unitimer bietet zwei Verbindungslösungen an, aus denen Sie je nach Ihren 
Anwendungen wählen können: 
 

-  Schließer (NO) an den Klemmen 3 und 4: Im Falle eines Ausfalls wird die 
Stromversorgung unterbrochen. Dieser Anschluss wird für mehr Sicherheit 
empfohlen, z. B. für Anwendungen wie Bewässerung 
 
-  stromlos geschlossen (NC) durch Klemmen 4 und 5: Im Falle eines 

Ausfalls werden Ihre Geräte immer mit Strom versorgt. 
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INSTALLATION - ANSCHLUSS  
 

Ich 

Sie können auch Ihren Anschluss (NO oder NC) wählen, um Ihren Stromverbrauch zu optimieren. 

In der Tat unterscheidet sich der Stromverbrauch des Relais je nach Ein- oder Ausschaltzustand: 

- EIN-Position: >0,60W 

- AUS-Position: > 0,08 W 

Daher ist es für Beleuchtung, die 2 Stunden am Tag aktiv ist, klüger, einen Schließeranschluss (3 W = 22 

H x 0,08 W + 2 H x 0,6 W) als einen Öffner (13,4 W = 22 H x 0,6 W + 2 H x 0,08 W) zu wählen 

 
SCHALTPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer 
Verbraucher 

(Alarmanlage, 

Pumpe, etc.) 

Schließer (NO)  Normal geschlossen (NC) 
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BEDIENFELD BEDIENFELD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESCHREIBUNG DER STEUERTASTEN 
 Schaltfläche Programm: 

Ermöglicht den Zugriff auf 
Programme und Einstellungen 

   
D+-Taste :P Einstellen der 
Wochentage 

  

H+-Taste: Zum Einstellen der 
Stunden 

  

Taste M+: zum Einstellen der 
Minuten 

 

Mit der Uhrtaste :P die 
aktuelle Uhrzeit und das 
aktuelle Datum einstellen 

 
 
RESET-Taste: Führen Sie eine 
feine Spitze (z. B. eine 
Bleistiftmine) ein, um den 

Controller und seine 
Einstellungen zurückzusetzen 

 

 

 

 
Manueller Schlüssel:  
- zur Auswahl der Modi ON, 

OFF oder AUTO 
- um ein Programm zu löschen 

 

 
 

LED-EIN-Anzeige:  
Leuchtet, wenn der Öffner 
geschlossen ist 
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PROGRAMMIEREN   

 

 

STELLEN SIE DIE AKTUELLE UHRZEIT UND DAS AKTUELLE DATUM EIN 

 Halten Sie die Uhrtaste gedrückt 
 

 Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum mit den Tasten D+, H+ und 

M+ ein 

 

 
VERANSTALTUNGEN PLANEN 

Einstellen des Starts des Programms 

 
  Drücken Sie die Taste P. Auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt: 

 

 

 
  Drücken Sie die Taste D+, um Ihre(n) Betriebstag(e) auf die folgenden 

Zyklen einzustellen: 
- 7 Tage die Woche 
- 6 Tage die Woche (außer Sonntag) 

- 5 Tage die Woche (außer am Wochenende) 
- Wochenende 
- 1 Tag/Woche 
- Montag Dienstag Mittwoch 

- Donnerstag Freitag Samstag 
- Montag Mittwoch Freitag 
- - Dienstag Donnerstag Samstag 

 
 

 

 
  Drücken Sie die Tasten H+ und M+, um die Startzeit einzustellen 

 

Festlegen des Programmendes 

  Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die Taste P. 

Auf dem Bildschirm wird dann Folgendes angezeigt:  
 

 

 Drücken Sie die Taste D+, um die ausgewählten Wochentage zu erhalten 
(siehe Abschnitt Beschreibung) 

 

  Drücken Sie die Tasten H+ und M+, um die gewünschte Endzeit einzustellen 
 

  Wenn Sie diese beiden Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die 

Taste P. 

Auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:  

 

  Wiederholen Sie diesen Vorgang für die gewünschte Anzahl von Aktionen 

(bis zu 17) 

 

NB: 
Mo = Montag 

Tu = Dienstag 
We = Mittwoch 
Th = Donnerstag 
Fr = Freitag 
Sa = Samstag 

Su = Sonntag 

http://www.uniteck.fr/
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 Drücken Sie die Uhrtaste, um mit der Ausführung zuvor programmierter 

Aktionen zu beginnen 

 

 

 

ÜBERPRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN  

 

  Drücken Sie die Taste P, um alle Vorgänge anzuzeigen (Start- und 

Endzeit für jeden Vorgang).  

  Drücken Sie die Taste Manuell, um die Vorgänge nacheinander zu löschen 
 

Um den Controller vollständig zurückzusetzen, drücken Sie Reset. 
 

 

 

 
 

WARNHINWEISE UND RATSCHLÄGE   

 

 

• Wartung: Überprüfen Sie die Verkabelung und alle Anschlüsse mindestens einmal im Jahr. 
 

• Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Elektrizitätsvorschriften des Landes 

durchgeführt werden. 
 

• Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 

körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse 

bestimmt, es sei denn, sie wurden zuvor von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person 

beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. 
 

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.  
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TECHNISCHE DATEN  

 

 

 Unitimer 
16.12 

Unitimer 
16.24 

   

Akzeptierter Spannungsbereich 10-15V 20-30V 

Maximale Intensität 16A 16A 

Anzahl der Programme 17 ein/aus 17 ein/aus 

Eigenverbrauch 

- EIN-Positionsrelais 

- Relaisstellung AUS 

 

>0,6 W (50 mA) 

>0,08 W (8 mA) 

 

>0,6 W (25 mA) 

>0,08 W (4 mA) 

Schutz vor Eindringen  Schutzart IP44 Schutzart IP44 

Bildschirm LCD LCD 

Minimaler Abstand zwischen den 

Arbeitsgängen 

1 Minute 1 Minute 

Backup-Batterie Austauschbare CR2032-Batterie 

auf der Rückseite des Geräts (3 

Jahre) 

Austauschbare CR2032-

Batterie auf der Rückseite 

des Geräts (3 Jahre) 

Betriebstemperatur -10°C ~ 40°C -10°C ~ 40°C 

Feuchtigkeit 35 ~ 85% 35 ~ 85% 

Abmessungen (mm) 86,5 × 36 × 65,5 86,5 × 36 × 65,5 

Maximaler Kabelquerschnitt 6 mm² 6 mm² 

 
 
 

PIKTOGRAMME 

 

 

 
 Gerät, das den europäischen 

Richtlinien entspricht  

  Vorsichtig! Lesen Sie vor Gebrauch die 

Bedienungsanleitung  

 Produkt, das der getrennten 

Sammlung unterliegt - Nicht in 

einem Haushaltsbehälter 

entsorgen. 

 
Doppelt isoliertes Gerät: nicht erden 

Schutzar

t IP44 

 

Geschützt gegen Feststoffe 

größer als 1 mm und gegen 

Spritzwasser aus allen 

Richtungen. 

  

 

http://www.uniteck.fr/
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  

 

BEACHTUNG 

UNITECK bescheinigt, dass der Verantwortliche in diesem Handbuch beschreibt: 

UNITIMER 16.12 / 16.24 wird gemäß den Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien 

hergestellt: 

- Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG vom 12.12.06. 

- EMV-Richtlinie: 2004/108/EG vom 15.12.2004 - 03.05.1989. 

 

Zu diesem Zweck entspricht es harmonisierten Normen: 

- IEC 60730 

 

Datum der CE-Kennzeichnung: Januar 2016. 
 

01/01/2016 Yoann Fourmond 

Uniteck Unternehmen 

3 Avenue de l'Europe         Geschäftsführer 

34310 Montady 

Frankreich 

E-Mail: sav@uniteck.fr  

Telefax: + 33 (0) 4 88 04 72 20  

 
 

GARANTIE  

 

 

Die Garantie erstreckt sich auf alle Defekte oder Herstellungsfehler für 1 Jahr ab Kaufdatum (Teile und Arbeit). 
 

Die Garantie erstreckt sich nicht auf: 

- Normaler Verschleiß von Teilen (z. B. Kabeln usw.).  

- Fehler bei der Schaltschrank-/Batteriespannung, Zwischenfälle aufgrund von Missbrauch, Stürzen, 

Demontage oder anderen Transportschäden.  

 

Im Falle von Mängeln senden Sie das Produkt an Ihren Händler zurück und fügen Sie Folgendes bei: 

- einen datierten Kaufbeleg (Ausgangsbeleg, Rechnung, etc.) 

- eine Erläuterung des Mangels. 
 

Bitte beachten Sie: Unser Kundendienst akzeptiert keine Rücksendungen mit fälligem Porto.  
 

Nach Ablauf der Garantie stellt unser After-Sales-Service die Reparaturen nach Annahme eines Angebots 
sicher. 

After-Sales-Kontakt: 

 

UNITECK 

3 Avenue de l'Europe 

34310 Montady 

Frankreich  

E-Mail: sav@uniteck.fr 
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