
STUDER INNOTEC
Rue des Casernes 57
1950 Sion - Switzerland

Tel:  +41 (0)27 205 60 80
Fax: +41 (0)27 205 60 88

info@studer-innotec.com
www.studer-innotec.com

Swiss made power STUDER

Peace of mind

Freedom

Secure power

Sinuswechselrichter - Batterielader - Transfersystem 

Geräte von 1400W bis 8000VA

Hervorragende Überlasteigenschaften

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Vollautomatischer Betrieb

Hohe Zuverlässigkeit

Kombisystem mit 1400 bis 2200VA Wechselrichter
und Batterielader von 20 bis 45A 

Kombisystem mit 2800 bis 8000VA Wechselrichter
und Batterielader von 70 bis 110A 

Kombisystem mit 1600 bis 4000VA Wechselrichter
und Batterielader von 50 bis 55A 
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COMPACTCOMPACTCOMPACT

COMPACT

COMPACTCOMPACT
COMPACTCOMPACT

G

XP Compact

Compact

HP Compact

MG

Externe

Steuerung

XP COMPACT
LED-Anzeigen (volle

mit RCC-01)
Programmiermöglich-
keiten nur

COMPACT & HP COMPACT

S
Übersichtliche LED-Anzeige

ämtliche Programmier-
möglichkeiten

Alarm- oder Signalkontakt
Dämmerungsschalter usw.

Zu- und Abschalten von
Verbrauchern 2. Priorität

Startkontakt für
Notstromgeneratoren

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

SICHERE ENERGIEVERSORGUNGWECHSELRICHTER

LADER

ANWENDUNGEN:

Stationäre Anlagen:
- Inselanlagen
- Spitäler und Schulen
- Urlaub und Freizeit
- Solaranlagen

Mobile Anlagen:
- Boote und Yachten
- Wohnwagen und Wohnmobile
- Service- und Notfallfahrzeuge
- Busse und LKW's

Professionelle
Anwendungen:
- Notstromversorgungen
- Telekom und Signalisation
- Notbeleuchtungen
- Stabile Spannungsquellen

als Zu- und Abschalt-
kontakt für Verbraucher
2. Priorität

In den Geräten der -Reihe sind 3
Funktionen vereint: ein Sinuswechselrichter, ein
Batterielader und ein Transfersystem.
- der Wechselrichter zur Umwandlung der Batte-
riespannung in Sinuswechselspannung, für den
Betrieb von allen Verbrauchern welche für den
Anschluss ans öffentliche Netz geeignet sind.

- ein kräftiger Batterielader.
- ein automatisches Transfersystem für eine
unterbruchsfreie Umschaltung.

Die -Reihe ist das Resultat langjähri-
ger Erfahrung vereint mit neuester Technologie.

COMPACT

COMPACT

- hoher Wirkungsgrad über den gesamten
Leistungsbereich

- eine ausserordentliche Überlastbarkeit dank
dem Aufbau mit Power-MOSFET und Ring-
kerntransformator

- ein „High speed“ Regelsystem und Steuerung
mit Mikroprozessor

- eine Stromversorgung für jede Anwendung
- ein schnelles Umschaltsystem (Transfer)
- ein 4-stufiger Batterielader(I/U/Uo/Gasung) mit
Leistungsfaktor-Korrektur

- Schutz vor Überlastung, Überhitzung, Kurz-
schluss und Verpolung

- eine effiziente, einstellbare Lasterkennungs-
schaltung

- geräuschloser Betrieb

GERÄTESPEZIFISCHE
FUNKTIONEN

EINGEBAUTER SOLARLADEREGLER
ALS OPTION (XPC & COMPACT)

MULTIFUNKTIONS-KONTAKT

NOTSTROMSYSTEM ODER

Ein vielseitig anwendbarer 16A
Wechselkontakt ist in allen Geräten
eingebaut. Dieser Kontakt kann
individuell für einen oder mehrere
beliebige Betriebszustände frei pro-
grammiert werden. Nebenstehend
einige Möglichkeiten:

ANZEIGEN

DIE COMPACT-REIHE BIETET
FOLGENDES:

Als Option kann das Gerät mit eingebautem So
larladeregler geliefert werden. Mit diesem Zusatz
kann auf einfachste Weise eine komplette Solar
anlage gebildet werden.

-

-

als Kontakt für elektrische Steuerun-
gen, MODEM, Funkalarm, Signal-
geber usw.

Fernsteuerung RCC-01
Übersichtliche und leicht verständliche LED-Anzeige und
sämtliche Programmiermöglichkeiten. Lieferung mit 20m
Kabel.

Fernsteuerung für autom. Eingangsstromaufteilung RPS-01
Als Option steht diese Funktion auch als Fernsteuerung mit einem
Drehknopf und 20m Kabel zur Verfügung.

Messsonde für Batterietemperatur CT-35
Um eine Batterie richtig zu nutzen empfiehlt es sich die Spannungs-
schwellen mittels einer Sonde der Batterietemperatur nachzuführen.

Kabeleinführung CFC-01
Diese Abdeckung erlaubt die Zugentlastung der Kabel mittels Stopf-
buchsen und den Schutz der Anschlüsse. Die Montage kann nachträ-
glich ohne Öffnen des Gehäuses erfolgen.

IP23 Abdeckung C-IP23
Mit dieser Abdeckung wird der IP-Schutzgrad des Gerät auf IP23
erhöht. Die Abdeckung kann nachträglich auf einfache Weise montiert
werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR

- übersichtliche und gut verständliche Anzeige
ü

- frei programmierbarer Hilfskontakt ü

- automatische, einstellbare Energieverteilung für
etrieb an begrenzten Energiequellen

- mit bereits angeschlossenen Batteriekabeln

- einfache Montage

(f r XP Compact mit Fernsteuerung RCC-01)
(f r XP

Compact mit Fernsteuerung RCC-01)

B
(Compact & HP Compact)

(Nicht in HP Compact)


