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 UNITECK

H Schutz für den Innen- und 

Außenbereich

D Legeicht (aluminium)


Korrosionsbeständig,

Aluminium

 Einfach zu installieren

 Wandbefestigung

 Bodenbefestigung

 Anpassbar an alle Masten

Entworfen und hergestellt in 

Frankreich

  Schaltkästen UNIBOX

Die UNIBOX-Reihe ist ideal zum Schutz Ihrer elektrischen Außenanlagen. Dieser Kasten bietet Platz für die elektrischen oder elektronischen Geräte 
und Ausrüstungen, die für die Stromversorgung, -verteilung und -umwandlung Ihrer Anlage erforderlich sind. 
 
Dank seiner Struktur aus Aluminium 5754, seiner 
weiß pulverbeschichteten Oberfläche (RAL 9010) und 
seinen korrosionsbeständigen Schrauben ist UNIBOX 
perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. 
UNIBOX bietet Ihnen mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen Zubehör (Kabeldurchführungen, 
Kabelverschraubungen, Schloss, DIN-Schiene...) eine 
schlüsselfertige Schutzlösung.  
 
Die Dichtigkeit und Belüftung der elektronischen 
Produkte sowie der Batterie sind dank einer hohen 
Schutzart (IP 34) gewährleistet. 
 
UNIBOX wurde entwickelt, um Witterungseinflüssen 
(Regen, Schnee, Hagel usw.) und dem Eindringen 
von Feststoffen mit einer Größe von mehr als 2,5 mm 
(Insekten, Staub usw.) standzuhalten.  
 
UNIBOX ist einfach zu installieren und kann befestigt 
werden: 
- an der Wand 
- am Boden 
- an einem Pfosten

OPTIM﻿ALER                 SCHUTZ
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INNOVATIVE ARCH ITEKT UR         

8 Ein- und Ausgänge 
für die Verkabelung. (2 
Kabelverschraubungen 
und Kabeldurchführungen 
im Lieferumfang enthalten, 
MC4-Stecker sind optional 
erhältlich)

Dreikantschloss mit Formschlüssel 
(Quadrat-, Halbmond- und 
Riegelschlösser bei Bestellungen über 
100 Stück möglich)

Außenkarosserie aus 
Aluminium 5754 für mehr 
Leichtigkeit

UNIBOX ist vormontiert, um die 
Installation zu erleichtern.

Doppelhaut-Technologie rund um 
die UNIBOX, um eine hervor-
ragende Belüftung insgesamt zu 
gewährleisten und gleichzeitig 
eine optimale Dichtigkeit zu 
gewährleisten

Im Lieferumfang enthaltene 
DIN-Schiene für die Installation 
elektronischer und elektro-
technischer Komponenten 
(Leistungsschalter, Zeitschaltuhr, 
Netzteile usw.)

Scharniere aus schwarzem 
Zamak, ermöglichen eine 
Öffnung von 110°

Bohrungen zur Befestigung 
von UNILEDBAR oder 
UNIDETECT (außer bei 
UNIBOX 5000.24)

Interne Kabeldurchführungen im 
Lieferumfang enthalten

Thermolackierung (RAL WEISS 
9010), um die Beständigkeit 
gegenüber Witterungseinflüssen zu 
gewährleisten

SICHERER VERSCHLUSS

Eine EPDM-Dichtung umgibt 
die Öffnung der Gehäuse, um 
jegliches Eindringen von Wasser 
zu verhindern

EINFACHE VERK ABELUNG

2 PG9-Kabelverschraubungen im 
Lieferumfang enthalten

Optional: 
MC4-Steckverbinder

8 Kabelverschraubungen 
im Lieferumfang enthalten

Paar Einbausteckdosen MC4 - STÄUBLI

Steckverbinder MC4

1 Männchen + 1 Weibchen

(für Kabel 4-6 mm²)

Ref 4864

rianglDreikantschloss

Original eingebaut, 

passender Schlüssel 

mitgeliefert

Vierkantschloss

Installation auf Anfrage ab 

100 Stück

Riegelschloss

Installation auf Anfrage ab 

100 Stück

Halbmondschloss 

Installation auf Anfrage ab 

100 Stück
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﻿EINFACHE INSTALLAT  IO N   

UNIBOX ermöglicht eine saubere und effiziente interne Verkabelung. Die Double-Skin-

Technologie ermöglicht während der Montage den Zugang zum Gehäuseboden. Dank der 

mitgelieferten Kabelverschraubungen und Kabeldurchführungen ist die Verkabelung isoliert 

und vereinfacht.

GEREGELTE TEMPERATUR

Das Double-Skin-Design sorgt für eine gute Belüftung und ermöglicht so eine optimale 

Regulierung der Innentemperatur. UNIBOX optimiert somit die Leistung und Lebensdauer Ihrer 

Elektrogeräte.

Es kann ein UNIDETECT 10.12 oder ein 

UNILEDBAR hinzugefügt werden (nur 

18.24 und 36.24)
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   Die Frontblende kann mithilfe der vorgesehenen Bohrungen an der Vorderseite 

befestigt werden. Sie ermöglicht das Anbringen von Verschlüssen an den modularen 

Fenstern, aber auch das Aufkleben von Warn- oder Kennzeichnungsetiketten.

SICHERE VERK ABELUNG / IDENTIFI

Frontblende für 10 Module

10 Verschlüsse enthalten

Ref 5069

Lüftungslamellen

Bohrungen zur 
Befestigung elektron-
ischer Produkte

Verkabelung mit 
einemUNIPOWER 

PRO
(nur 600.24/1200.24) 

Bohrungen zur 
Befestigung eines 
herausnehmbaren 
Regalbodens
(nur 1200.24)

Innenansicht von vorne

2 Befestigungen für 
DIN-Schiene

und 2 
Kabeldurchführungen 

300.24 - x1
600.24 - x2

1200.24 - x3
1500.24 - x2
2400.24 - x3
5000.24 - x3

Innenansicht von der Seite

INNENANSICHT DER UNIBOX

x10
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   WAND- &    BODENBEFESTIGUNG BEFESTIGUNG AM PFOSTEN

Befestigung mit professionellen 
Bandklemmen

Wie ursprünglich vorgesehen, werden 

zwei Bohrungen vorgenommen, um 

„professionelle“ Flansche verwenden 

zu können.

(Beispiel unten)

UNIBOX-FLANSCHE 

EDELSTAHL-

SCHRAUBEN (x2)

Diam 40-60 mm

Ref 2631

Diam 60-90 mm

Ref 2648

Diam 90-130 mm

Ref 2655

Diam 130-190 mm

Ref 2662

Diam 190-250 mm

Ref 4185

Bodenbefestigung

2 Befestigungsfüße

(optional, im Lieferumfang der 

UNIBOX 5000.24 enthalten)

Ref 4277

Befestigung an allen Pfosten

Passt sich allen Pfostenarten von 

40 bis 250 mm an

(Befestigungsschellen nicht im 

Lieferumfang enthalten, siehe 

nebenstehend)

Für UNIBOX 600.24 und 1200.24, 

sind 2 Stück vorzusehen

Ref 4291v

Wandbefestigung

Bohrungen und Original-

Abstandshalter für die 

Wandbefestigung 

Ø 6mm

(Befestigungsmaterial nicht im 

Lieferumfang enthalten)

Achsabstand von 90 mm
Ø 8,5 mm
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                EIGENSCHAFTEN KOMPATIBLE PRODUKTE UNIBOX

UNIBOX UNIBOX UNIBOX UNIBOX UNIBOX UNIBOX

500.24 600.24 1200.24 1500.24 2400.24 5000.24

Ref 4338 Ref 4161 Ref 4178 Ref 5281 Ref 5298 Ref 5304

Verschlusssystem | | | | | |Schloss 1 2 2 2 2 2

     Dreieckform Original, mit Schlüssel

     Andere Formen Auf Anfrage (+ 100 Stück)

Elektrische 

Inneninstallation | | | | | |
Innenkabelkanal

2 x 2 2 x 4 2 x 6 2 x 4 2 x 6 2 x 6

Kabelverschraubung PG9 

schwarz
2 2 2 2 2 2

Außenkabelverschraubung 8 8 8 8 8 8

DIN-Schiene ( L 35 x 10 

mm) 
2 4 6 4 6 6

Technische Daten | | | | | |Schutzart IP34

Schlagfestigkeit IK10

Materialien Aluminium 5754

   Farbe Weiß (RAL 9010)

Innenmaße (H x B x T) 

in mm

340 x 

210 x 170

500 x 

210 x 170

687 x 

210 x 170

685 x 

400 x 170

1050 x 

400 x 170

1080 x 

580 x 250

Außenmaße (H x B x T) 

in mm

418 x 320 

x 225

578 x 320 

x 225

765 x 320 

x 225

765 x 500 

x 240

1130 x 

500 x 240

1165 x 

680 x 

300

  Gewicht 4 kg 5,5 kg 7 kg 11 kg 17 kg 28 kg

Garantie  | | | | | |   Dauer 2    Jahre 2    Jahre 2    Jahre 2    Jahre 2    Jahre 2    Jahre

UNIBOX

500.24

UNIBOX

600.24

UNIBOX

1200.24

UNIBOX

1500.24

UNIBOX

2400.24

UNIBOX

5000.24

Ref 4338 Ref 4161 Ref 4178 Ref 5281 Ref 5298 Ref 5304

Kompatible batterien | | | | | |   Behälter n°1 - 7-8 Ah

   (151x65x98 mm)
x 2 x 2 - - - -

   Behälter n°2 - 12-14 Ah

   (151x100x103 mm)
x 2 x 2 - - - -

   Behälter n°3 - 18-22 Ah

   (181x77x167 mm)
x 2 x 2 x 4 x 4 - -

   Behälter n°4 - 24-28 Ah

   (175x166x125 mm)
x 1 x 1 x 2 x 2 x 4 -

   Behälter n°5 - 38-50 Ah

   (197x165x170 mm)
x 1 x 1 x 2 x 2 x 4 x 6

   Behälter n°6 - 60-100 Ah

   (400x175x220 mm)
- - - x 1 x 2 x 2

   Behälter n°7 - 150-220 Ah

   (580x250x230 mm)
- - - - - x 2

Kompatible Regler | | | | |   UNIMPPT 60/10.24L    ja    ja    ja    ja    ja    ja

   UNIMPPT 60/20.24L - -    ja    ja    ja    ja

   UNIMPPT 100/30.24L - -    ja    ja    ja    ja

   UNIMPPT 100/40.24L - - - - -    ja

   UNISOLAR 10.24L    ja    ja    ja    ja - -

   UNISOLAR 20.24L    ja    ja    ja    ja - -

   Andere Marken    ja    ja    ja    ja    ja    ja

Kompatible Konverter | | | | |   UNIPOWER PRO 800.12/24 -    ja    ja    ja    ja    ja

   UNIPOWER PRO 1200.12/24 - -    ja    ja    ja    ja

   UNIPOWER PRO 1800.12/24 - -    ja    ja    ja    ja

   UNIPOWER PRO 2400.12/24 - - - -    ja    ja

   UNIPOWER PRO 3600.12/24 - - - -    ja    ja

Kompatible Zubehör | | | | | |   UNITIMER    ja    ja    ja    ja    ja    ja


